BOX DI BLINDAGGIO
LEGGERO

Serie 100

Profondita indicata di installazione:
Larghezza di scavo:

Larghezza utile di scavo:

Luce libera su fondo scavo (h,):
Escavatore consigliato:

finoa3,00m
0,66-3,21Tm
0,53-3,08 m

0,94 m

da 9 a 13 tonnellate
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BLINDAGGIO LEGGERO
Serie 100

La Serie 100 & ideale per scavi di
piccole e medie dimensioni e per
I'utilizzo di macchinari leggeri per
I'edilizia.

» Ideale per linee di
alimentazione e allacciamenti
domestici.

P Gli sbadacchi a vite, montati
in modo flessibile nel profilo
dei pannelli, consentono un
assemblaggio rapido e
un'installazione semplice
utilizzando il metodo di
posizionamento e
regolazione, e in misura
limitata utilizzando il metodo
di scavo e abbassamento

» Estendibili con box di sopralzo

Lunghezza Altezza box Luce liberaper Luce liberasu Pressione Resistenza caratteristica del Peso con
pannelli posa tubi fondo scavo ammessa sistema sbadacchi "B”
L L. h. Rk
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kg/Box]
1,60/2,00 570,0/ 670,0
2,00 1,60 0,94 27,7 41,6
0,60/ 1,00 275,0/415,0
1,60/2,00 655,0/770,0
2,50 2,10 0,94 22,1 33,2
0,60/ 1,00 315,0/470,0
1,60/2,00 745,0/875,0
3,00 2,60 0,94 18,5 27,8
0,60/ 1,00 355,0/525,0
1,60/2,00 830,0/980,0
0,60/ 1,00 395,0/ 585,0

SBADACCHI PER BLINDAGGIO LEGGERO

Tipo Lunghezza utile Larghezza scavo Pressione
sbadacchio b_ b Ammessa

[m] [kn]

min

[Ka/lcd]

A 0,53 0,73 0,66 0,86 160,0 14,2
B 0,71 1,07 0,84 1,20 147,0 16,9
C 1,05 1,65 1,18 1,78 124,0 20,9
D 1,50 2,10 1,63 2,23 107,0 23,6
E 1,88 2,48 2,01 2,61 92,0 25,8
F 2,48 3,08 2,61 3,21 69,0 29,3

Altre lunghezze o variabili personalizzate sono possibili su richiesta.
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ACCESSORI

Potete trovare il dettaglio sugli
accessori alle pagine 88 - 91
del presente catalogo.

Guida di protezione

Sistema di catene a 4 vie

BLINDAGGIO CON ELEMENTI PREMONTATI




