


BLINDAGGIO CON ELEMENTI PREMONTATI

BLINDAGGIO IN ALLUMINIO CON SBADACCHI
Serie 250

BLINDAGGIO IN ALLUMINIO
Serie 250

Sistema di blindaggio scavo per lavori minori di posa tubi, con |'uso di Lunghezza piantoni Peso
escavatori leggeri. L
i \
»  Puo essere usato sia come box di blindaggio in linea che a cassa chiusa [kal
» | pannelli da 0,60 m possono essere trasportati facilmente a mano da due 0,90 6,2
persone
1,50 10,3
2,10 14,4
PANNELLI IN ALLUMINIO ¢, =60 mm PANNELLI IN ALLUMINIO ¢, =60 mm
Lungh. Lungh. Altezza Luce Luce Pressione Resistenza caratteristica Peso con Peso Lunghezza Lunghezza Altezza box  Luce libera per Luce liberasu Pressione Peso con sbadacchi
pannelli box box libera libera su ammessa del sistema sbadacchi “B*" Pozzetto pannelli box H posa tubi fondoscavo  ammessa “B"
[ H per posa fondo .
' tubi scavo '*
I h, [kN/m?] [kg/Box]
c 7 1,80 250,0
[m] [m] [m] [kN/m?] [kg/box] 1,50 1,50 s 1,32 0,71 36,0 s
1,50 0,60 1,32 1,32 95,0 130,0 1.80 2950
1,72 1,20/1,80/240 158 071 ) ~185,0/250,0/320,0 250,0/370,0/485,0 2.40 3800
-— 2,00 0,60 1,82 1,32 s - 110,0 160,0 180 3400
' 222 1,20/1,80/240 208 0,71 ’ ' 215,0/295,0/380,0 305,0/450,0/ 600,0 250 230 40 252 071 e P
bsp 20 00 232 132 4 1200 80 1,80 3800
3,00 0,60 2,82 1,32 135,0 215,0
322 1,20/1,80/2,40 3,08 0,71 270,0/380,0/490,0 420,0/620,0/825,0 PIANTONI IN ALLUMINIO
Altre lunghezze o variabili personalizzate sono possibili su richiesta,
Lungh. piantone
L
T
BOX PER TRINCEA SEMPLICE BOX DI BLINDAGGIO BOX A CASSA CHIUSA {m]
a i
/ / 1,30 100 e
I
F . 1,90 14,6
! 2,50 19,2 1
- 6 1
i
N ACCESSORI
Tipo Lunghezza utile  Lunghezza scavo Pressione Potete trovare il dettaglio sugli
sbadacchio b b Smmossa accessori alle pagine 88 — 91
l ¢ del presente catalogo.
o [m] [kN] [Ka/cd] Connettore
) Sistema di catene a 4 vie
&
\ A 0,63 0,85 0,78 1,00 109,0 73
B 0,85 1,31 1,00 1,46 92,0 9,4
s
'\v c 132 2,23 1,47 2,38 62,0 13,6



