ROTAIE A GUIDA
DOPPIA

Serie 750

Profondita indicata di installazione:
Larghezza di scavo:

Larghezza utile di scavo:

Luce libera su fondo scavo (h(_}:

Luce libera su fondo scavo (h):
Luce libera su fondo scavo (hc}:
Escavatore per profondita = 6,2 m:

Escavatore per profondita > 6,2 m:

fino a 9,00 m
2,64-7,64m

1,24-6,24 m

fino a 3,8 m con rotaie di
guidada55m

fino a 4,8 m con rotaie di
guidada 6,5m

fino a 5,1 m con rotaie di
guidada7,5m
consigliato da 24 a 31
tonnellate

consigliato da 30 a 50
tonnellate
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ROTAIE A GUIDA DOPPIA
Serie 750

PANNELLI PER ROTAIE DI GUIDA

Lunghezza Altezza Spessore  Luce libera per Interasse Pressione Resistenza caratteristica Peso
pannelli pannelli pannelli posa tubi moduli  ammessa delistema
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Altre lunghezze o variabili personalizzate sono possibili su richiesta.

ROTAIE DI GUIDA DOPPIA IN LINEA

Descrizione Lunghezza Peso Spessore Momento
guida guida guida flettente
bT ammesso
(kg] [mm] [kNm]
Standard - Serie 750 4,50 960,0
Standard - Serie 750 5,50 1170,0
375,0 672,0
Sopralzo - Serie 750 3,00 650,0
Mega - Serie 750 6,50 1710,0
Mega - Serie 750 7,50 2000,0
405,0 927,0
Sopralzo mega — Serie 750 3.00 760,0

ROTAIE DI GUIDA DOPPIA AD ANGOLO

Descrizione Lunghezza guida Peso Spessore Momento
L guida guida flettente
T b, ammesso
[m] lkal [mm] [kNm]
Standard - Serie 750 4,50 810,0
Standard - Serie 750 5,50 950,0
Standard - Serie 750 6,50 1130,0
Standard - Serie 750 7,50 13050 309 A25:0

Sopralzo — Serie 750 3,00 530,0

Le rotaie di guida doppie
della Serie 750 sono
utilizzate per trincee
profonde con altezze libere
per i tubi elevate e in
ambienti dove c'é il rischio
di subsidenza. E possibile
utilizzare diverse rotaie di
scorrimento, il che consente
una vasta gamma di
applicazioni.

» Installazione e
rimozione facili grazie
ai livelli di guida sfalsati

» Maggiore profondita
grazie alla presenza
della doppia guida

» Alta flessibilita grazie
alle diverse rotaie di
scorrimento

» Utilizzando rotaie
angolari, i pannelli
POSSONO essere connessi
tutt'intorno agli angoli
per formare un
pozzetto.

ROTAIA DI GUIDA DOPPIA MINI ROTAIA DI GUIDA DOPPIA STANDARD
SERIE 750 SERIE 750

SLITTONI DI SCORRIMENTO (RS)

Descrizione Lungh. slittoni Largh. slittoni

LRS RS
[m] [m]
Mini — RS 1,24 0,62
Standard - RS 2,04 0,62
Mega - RS 3,04 0,92
RS for top rail 1,24 0,62
Lungh. Mini /Sopralzo - RS
distanziali
L Flange Peso
(m] [mm] [kal
0,25 99,0
0,50 405,0 x 420,0 128,0
0,75 157,0
1,00 185,0
2,00 405,0 x 420,0 303,0
3,00 421,0
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BLINDAGGIO CON ROTAIE DI GUIDA

ROTAIA DI GUIDA DOPPIA MEGA
SERIE 750
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Largh. utile manima Flange di giunzione Spinta Peso per
b, x h, ammessa coppia
[mm] [kN] (kg]
1,24 405,0 x 420,0 -100,0 a 639,0 620,0
1,00/1,24 405,0 x 720,0 -200,0 a 780,0 980,0
1,83 405,0 x 1220,0 -374,0 2 973,0 1700,0
1,00/1,24 405,0 x 420,0 -100,0 a 639,0 620,0

Standard - RS

Flange
[mm]
163,0 306,0
405,0 x 720,0 201,0 405,0 x 1220,0 363,0
239,0 418,0
277,0 474,0
405,0 x 720,0 437,0 405,0 x 1220,0 714,0
597,0 960,0

ACCESSORI |

Potete trovare le specifiche
degli accessori disponibili per i
sistemi di blindaggio scavo con
rotaie di guida alle pagine 88 —
91 del presente catalogo

Maniglia di montaggio
Guida di protezione

Sistema di aiuto per spinta
verticale

Chiave inglese




