ROTAIE A GUIDA
SINGOLA

Serie 790

Profondita indicata di installazione: finoa 3,80 m
Larghezza di scavo: 1,68-6,68m
Larghezza utile di scavo: 1,24-6,24m

Luce libera su fondo scavo (h,): 2,46 m

Escavatore consigliato: da 18 a 30 tonnellate




BLINDAGGIO CON ROTAIE DI GUIDA

ROTAIE A GUIDA SINGOLA
Serie 790

PANNELLI PER ROTAIE DI GUIDA

Lungh. Altezza Spessore  Luce libera per Interasse Pressione  Resistenza caratteristica del
pannelli pannelli pannelli posa tubi moduli ammessa sistema
H tPI Lr Ls Rl::
[m] [mm] [m] [kN/m?] (kN/m?]
2,40 550,0
2,00 1.40 1,80 2,27 158,2 237,3 S50
2,40 650,0
2,50 1.40 2,30 2,77 101,2 151,8 420,0
2,40 770,0
3,00 140 107,0 2,80 3,27 70,3 105,5 495.0
2,40 900,0
3,50 140 3,30 3,77 51,6 774 5500
2,40 1010,0
4,00 1,40 3,80 4,27 39,5 59,3 cxa0
2,40 1370,0
4,00 1.40 3,80 4,27 82,1 123,2 880,0
2,40 1530,0
4,50 140 4,30 4,77 64,9 97.4 980,0
2,40 1690,0
5,00 140 130,0 4,80 5,27 52,6 78,9 1070.0
2,40 1850,0
5,50 5,30 5,77 43,4 65,1 ; e -
1,40 1170,0 Questo tipo di blindaggio &
2,40 2210,0 utilizzato principalmente
6,00 1,40 580 6,27 365 54,8 1370,0 per trincee di medie

dimensioni con altezze

Altre lunghezze o variabili personalizzate sono possibili su richiesta. 2 - : )
libere per i tubi elevate e in

ROTAIE DI GUIDA ambienti dove c'& il rischio
- di subsidenza. Con questo
Descrizione Lunghezza guida Peso guida Spessore guida Momento flettente sistema a rotaie di
o b, ammesso scorrimento, i pannelli di
[m] [kal [mm] [kNm] blindaggio vengono inseriti
= solo in una guida.
Rotaia di guida singola in linea 3,50 540,0 220,0 307,0
Rotaia di guida singola ad angolo 3,50 390,0 275,0 132,0

SLITTONI DI SCORRIMENTO

Descrizione Lungh. slittoni Largh. slittoni Largh. utile minima Flange di giunzione Spinta Peso
bF X hF ammessa a copp]a

[mm] [kN] [kg]

ACCESSORI

RS 1,24 0,62 1,24 405,0 x 420,0 -100,0 a 639,0 620,0 Potete trovare le specifiche

degli accessori disponibili per i
sistemi di blindaggio scavo con
rotaie di guida alle pagine 88 —

Flangia 91 del presente catalogo
[mm] Maniglia di montaggio
0,25 99,0 Guida di protezione
0,50 128,0 Piastre di ancoraggio
0:73 157,9 Chiave inglese
1.00 405,0 x 420,0 185.0
2,00 3030

3,00 421,0




